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SANWA FLUID SYSTEMS

チューブ接続手順	 ナット
	 	 	 	 本体
	 	 	 	 	 ①	ナットを反時計方向へ廻し、本体からはずれない程度まで緩めます。

	 	 	 	 	 ②	切断面が直角なチューブを継手本体の
	 	 	 	 	 	 インサート･エンドまで差し込みます。
	 	 	 	
	 	 	 	 インサート･エンド

	 	 	 	 	 	 ③	ナットを時計方向へ手締めし、きつくなったところから
	 	 	 	 	 	 	 更に 1.5~2 回転スパナ掛けしてください。
	 	 	 	 	 	 ④	実機での使用に際し、流体が予定温度に達したところで
	 	 	 	 	 	 	 ナットを増し締めしてください。

品番の表記について

JA 01 08 02 C M

形状
01	 ストレート･アダプター
02	 イコール・ティー
03	 イコール･エルボ
04	 イコール・ストレート
09	 エルボ･アダプター
10	 ティー・アダプター (センター･レッグ )
11	 ティー･アダプター ( サイド･レッグ )
12	 パネルマウント
45	 メス･アダプター
55	 エルボ･メスアダプター

材質
C	 ポリアセタール製
K	 PVDF 製

規格
M	 ミリ規格対応品
	I	 インチ規格対応品

チューブ･サイズ
04	 4mm
06	 6mm
08	 8mm
10	 10mm
52	 1/8”
54	 1/4”
55	 5/16”
56	 3/8”

ネジ･サイズ
01	 R1/8
02	 R1/4
03	 R3/8
21	 NPT1/8
22	 NPT1/4
23	 NPT3/8

POM
KY

仕様 本体材質 色調 使用温度範囲 使用圧力範囲 備考
ポリアセタール 白色 -40℃ ~82℃ バキュ－ム~0.99Mpa
PVDF あめ色 　0℃ ~91℃ バキュ－ム~0.99Mpa

＊いずれもプラスチック・グリッパ－を使用した場合
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適応チューブ外径 適応ネジ規格 ポリアセタ－ル製 PVDF 製 A B C D E F(HEX) G H 食品衛生法
4mm R1/8 JA010401CM		* 15.9	 15.9	 25.4	 2.0	 R1/8 15.9	 適合
6mm R1/8 JA010601CM 17.1	 15.7	 25.0	 4.0	 R1/8 15.9	 適合
6mm R1/4 JA010602CM 17.1	 15.7	 30.2	 4.0	 R1/4 15.9	 適合
8mm R1/4 JA010802CM 18.6	 17.5	 30.2	 6.0	 R1/4 17.5	 適合
10mm R1/4 JA011002CM 18.5	 20.6	 33.3	 7.9	 R1/4 20.6	 適合
10mm R3/8 JA011003CM 18.5	 20.6	 34.1	 8.0	 R3/8 20.6	 適合
1/8" 1/8NPT JA015221CI JA015221KI 13.1	 11.1	 22.2	 2.8	 1/8NPT 11.1	
1/4" 1/8NPT JA015421CI JA015421KI 17.9	 15.9	 25.0	 4.4	 1/8NPT 15.9	
1/4" 1/4NPT JA015422CI JA015422KI 17.9	 15.9	 29.8	 6.0	 1/4NPT 15.9	
1/4" 3/8NPT JA015423CI JA015423KI 17.9	 15.9	 30.6	 5.2	 3/8NPT 20.6	
5/16" 1/8NPT JA015521CI JA015521KI 19.1	 17.5	 25.4	 6.0	 1/8NPT 17.5
5/16" 1/4NPT JA015522CI JA015522KI 19.1	 17.5	 30.2	 7.1	 1/4NPT 17.5	
3/8" 1/8NPT JA015621CI JA015621KI 18.7	 20.6	 29.0	 7.5	 1/8NPT 20.6	
3/8" 1/4NPT JA015622CI JA015622KI 18.7	 20.6	 32.9	 7.9	 1/4NPT 20.6	
3/8" 3/8NPT JA015623CI JA015623KI 18.7	 20.6	 34.1	 7.5	 3/8NPT 20.6	

* は、インテグラル･スリーブを使用 (mm)

ストレ－ト・アダプター

イコ－ル・ティー

適応チューブ外径 ポリアセタ－ル製 PVDF 製 A B C D E F G H 食品衛生法
4mm JA0204CM		* 15.9	 15.9	 18.4	 2.0	 9.4	 18.0	 適合
6mm JA0206CM 17.1	 15.7	 18.4	 4.0	 9.4	 18.0	 適合
8mm JA0208CM 18.6	 17.5	 22.0	 6.0	 11.5	 20.5	 適合
10mm JA0210CM 18.5	 20.6	 24.0	 8.0	 13.8	 24.4	 適合
1/8" JA0252CI JA0252KI 13.1	 11.1	 28.2	 2.8	 6.4	 13.1
1/4" JA0254CI JA0254KI 17.9	 15.9	 36.5	 5.6	 9.1	 18.3	
5/16" JA0255CI JA0255KI 19.1	 17.5	 40.9	 7.1	 11.1	 21.0	
3/8" JA0256CI JA0256KI 18.7	 20.6	 48.4	 7.5	 13.5	 24.6	

* は、インテグラル･スリーブを使用 (mm)

適応チューブ外径 ポリアセタ－ル製 PVDF 製 A B C D E F G H 食品衛生法
4mm JA0304CM		* 15.9	 15.9	 20.5	 2.0	 9.5	 適合
6mm JA0306CM 17.1	 15.7	 20.5	 4.0	 9.5	 適合
8mm JA0308CM 18.6	 17.5	 22.5	 6.0	 11.0	 適合
10mm JA0310CM 18.5	 20.6	 23.8	 8.0	 14.1	 適合
1/4" JA0354CI JA0354KI 17.9	 15.9	 20.6	 5.6	 9.5
5/16" JA0355CI JA0355KI 19.1	 17.5	 23.0	 7.5	 11.1
3/8" JA0356CI JA0356KI 18.7	 20.6	 23.8	 8.7	 14.3

* は、インテグラル･スリーブを使用 (mm)

イコ－ル・エルボ

半硬質チュ－ブ用継手　JACOシリ－ズ
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ストレ－ト

適応チューブ外径 ポリアセタ－ル製 PVDF 製 A B C D E F(HEX) G H 食品衛生法
4mm(イコ－ル ) JA0404CM		* 15.9	 15.9	 25.0	 2.0	 15.9	 適合
6mm(イコ－ル ) JA0406CM 17.1	 15.7	 25.0	 4.0	 15.9	 適合
8mm(イコ－ル ) JA0408CM 18.6	 17.5	 25.7	 6.0	 14.3	 適合
10mm(イコ－ル ) JA0410CM 18.5	 20.6	 31.2	 8.0	 20.6	 適合
1/4"( イコ－ル ) JA0454CI JA0454KI 17.9	 15.9	 25.0	 6.0	 15.9
5/16"( イコ－ル ) JA0455CI JA0455KI 19.1	 17.5	 26.2	 7.1	 17.5
3/8"( イコ－ル ) JA0456CI JA0456KI 18.7	 20.6	 31.4	 7.5	 20.6

1/4"-1/8"( 異径 ) JA205452CI JA205452KI 	 23.4	 3.2 15.9
5/16"-1/4"( 異径 ) JA205554CI JA205554KI 	 25.4	 6.0 17.5
3/8"-1/4"( 異径 ) JA205654CI JA205654KI 	 30.2	 5.6 20.6

* は、インテグラル･スリーブを使用 (mm)

適応チューブ外径 適応ネジ規格 ポリアセタ－ル製 PVDF 製 A B C D E F G H 食品衛生法
8mm R1/4 JA100802CM 18.6	 17.5	 20.6	 6.0	 R1/4 10.8	 25.0	 適合
1/4" 1/8NPT JA105421CI JA105421KI 17.9	 15.9	 18.7	 5.6	 1/8NPT 9.5	 19.1
1/4" 1/4NPT JA105422CI JA105422KI 17.9	 15.9	 18.7	 5.6	 1/4NPT 9.5	 23.4
5/16" 1/4NPT JA105522CI JA105522KI 19.1	 17.5	 20.6	 7.5	 1/4NPT 10.7	 25.0
3/8" 1/4NPT JA105622CI JA105622KI 18.7	 20.6	 24.2	 9.1	 1/4NPT 12.3	 27.0
3/8" 3/8NPT JA105623CI JA105623KI 18.7	 20.6	 24.2	 9.1	 3/8NPT 12.7	 28.2

(mm)

ティ－・アダプタ－
( センタ－・レッグ )

エルボ・アダプタ－

適応チューブ外径 適応ネジ規格 ポリアセタ－ル製 PVDF 製 A B C D E F G H 食品衛生法
4mm R1/8 JA090401CM		* 15.9	 15.9	 20.6	 2.0	 R1/8 9.5	 20.6	 適合
6mm R1/8 JA090601CM 17.1	 15.7	 20.6	 4.0	 R1/8 9.5	 20.6	 適合
6mm R1/4 JA090602CM 17.1	 15.7	 20.9	 4.0	 R1/4 9.5	 26.0	 適合
8mm R1/4 JA090802CM 18.6	 17.5	 23.0	 6.0	 R1/4 11.1	 27.0	 適合
10mm R1/4 JA091002CM 18.5	 20.6	 23.8	 8.0	 R1/4 14.5	 26.1	 適合
10mm R3/8 JA091003CM 18.5	 20.6	 23.8	 8.0	 R3/8 14.3	 27.6	 適合
1/8" 1/8NPT JA095221CI JA095221KI 13.1	 11.1	 14.3		 2.8	 1/8NPT 6.4	 15.9
1/4" 1/8NPT JA095421CI JA095421KI 17.9	 15.9	 20.6	 5.6	 1/8NPT 9.5	 20.6
1/4" 1/4NPT JA095422CI JA095422KI 17.9	 15.9	 20.6	 5.6	 1/4NPT 9.5	 25.8
1/4" 3/8NPT JA095423CI JA095423KI 17.9	 15.9	 21.4	 6.0	 3/8NPT 14.3	 27.8
5/16" 1/8NPT JA095521CI JA095521KI 19.1	 17.5	 22.6	 7.5	 1/8NPT 11.1	 23.0
5/16" 1/4NPT JA095522CI JA095522KI 19.1	 17.5	 23.0	 6.4	 1/4NPT 11.1	 27.4
3/8" 1/4NPT JA095622CI JA095622KI 18.7	 20.6	 23.8	 7.5	 1/4NPT 14.7	 26.2
3/8" 3/8NPT JA095623CI JA095623KI 18.7	 20.6	 23.8	 8.7	 3/8NPT 14.3	 27.8

* は、インテグラル･スリーブを使用 (mm)
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適応チューブ外径 ポリアセタ－ル製 PVDF 製 A B C D E F(HEX) G H 食品衛生法
4mm JA1204CM		* 15.9	 15.9	 37.7	 2.0	 15.9	 適合
6mm JA1206CM 17.1	 15.7	 37.7	 4.0	 15.9	 適合
8mm JA1208CM 18.6	 17.5	 41.0	 6.0	 17.5	 適合
10mm JA1210CM 18.5	 20.6	 44.8	 8.0	 20.5 適合
1/4" JA1254CI JA1254KI 17.9	 15.9	 36.9	 5.6	 15.9
5/16" JA1255CI JA1255KI 19.1	 17.5	 41.3	 7.1	 17.5
3/8" JA1256CI JA1256KI 18.7	 20.6	 45.2	 9.1	 20.6

* は、インテグラル･スリーブを使用 (mm)

パネル・マウント

ティ－・アダプタ－
( サイド・レッグ )

適応チューブ外径 適応ネジ規格 ポリアセタ－ル製 PVDF 製 A B C D E F G H 食品衛生法
1/4" 1/8NPT JA115421CI JA115421KI 17.9	 15.9	 18.3	 5.6	 1/8NPT 9.5	 37.3
1/4" 1/4NPT JA115422CI JA115422KI 17.9	 15.9	 18.7	 5.6	 1/4NPT 9.1	 18.3
5/16" 1/4NPT JA115522CI JA115522KI 19.1	 17.5	 20.6	 7.1	 1/4NPT 11.1	 20.6
3/8" 1/4NPT JA115622CI JA115622KI 18.7	 20.6	 23.8	 8.7	 1/4NPT 12.3	 24.2
3/8" 3/8NPT JA115623CI JA115623KI 18.7	 20.6	 23.8	 8.7	 3/8NPT 12.7	 24.6

(mm)

半硬質チュ－ブ用継手　JACOシリ－ズ

適応チューブ外径 適応ネジ規格 ポリアセタ－ル製 PVDF 製 A B C D E F(HEX) G H 食品衛生法
1/4" 1/8NPT JA455421CI JA455421KI 17.9	 15.9	 23.4	 6.0	 1/8NPT 14.3
1/4" 1/4NPT JA455422CI JA455422KI 17.9	 15.9	 27.8	 5.6	 1/4NPT 17.5
5/16" 1/4NPT JA455522CI JA455522KI 19.1	 17.5	 31.0	 7.1	 1/4NPT 17.5
3/8" 1/4NPT JA455622CI JA455622KI 18.7	 20.6	 30.6	 9.1	 1/4NPT 17.5
3/8" 3/8NPT JA455623CI JA455623KI 18.7	 20.6	 30.6	 9.1	 3/8NPT 20.6

(mm)

メス・アダプタ－
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適応チューブ外径 適応ネジ規格 ポリアセタ－ル製 PVDF 製 A B C D E F(HEX) G H 食品衛生法
1/8" 1/4NPT JA555222CI JA555222KI 13.1	 11.1	 20.6	 3.3	 1/4NPT 17.1	 24.6
1/4" 1/8NPT JA555421CI JA555421KI 17.9	 15.9	 20.6	 5.6	 1/8NPT 13.9	 19.1
1/4" 1/4NPT JA555422CI JA555422KI 17.9	 15.9	 20.6	 5.6	 1/4NPT 17.5	 24.6
5/16" 1/4NPT JA555522CI JA555522KI 19.1	 17.5	 23.8	 7.5	 1/4NPT 17.5	 25.4
3/8" 1/4NPT JA555622CI JA555622KI 18.7	 20.6	 23.8	 8.7	 1/4NPT 20.2	 25.8
3/8" 3/8NPT JA555623CI JA555623KI 18.7	 20.6	 23.0	 8.7	 3/8NPT 20.6	 26.2

(mm)

素材別耐薬品性一覧表
化学薬品による耐性は、プラスチックの強度、表面外観、色、大きさ、重さ等により影響を受けます。下記一覧は、
その耐性の目途を表示しています。特定の薬品による耐性は、温度、環境等、条件によっても様々なため、
お客様自身が個々の使用条件下で弊社製品の試験、評価をおこなってください。

	
薬品分類 ポリアセタール PVDF ナイロン
強酸 5 1 4
ハロゲン 4 1 3
強酸化剤 3 1 3
芳香族系溶剤 1 1 1
強塩基 2 1 1
塩素系溶剤 2 1 3
エステルおよびケトン 1 4 1
脂肪族系溶剤 1 1 1
弱塩基 1 1 1

1= 良好　�= わずかながら腐食性あり　3= 軽度の腐食あり　4= 腐食、膨張、軟化等あり　5= 強度の腐食あり

構成部品仕様

本体 ポリアセタール ポリアセタール PVDF
規格 ミリ規格 インチ規格 インチ規格
締付ナット ポリアセタール ポリアセタール PVDF
グリップ ポリアセタール ガラス繊維入りポリアセタール PVDF
フェルール ポリアセタール ナイロン PVDF
スリーブ一体型締付ナット ポリアセタール ----- -----

エルボ・メスアダプタ－


