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トップ

ガスケット

エレメント

ボウル

小型ストレ－ナ－　PISシリ－ズ
PIS システムは、プラスチック製小型ストレ－ナーです。 
内蔵されたステンレス、または樹脂製のエレメントが配管経路上の異物混入によるトラブルを軽減します。 
コンパクトな外観は、小型化する装置や機器の限られたスペースでの使用に最適です。			 

ロング・エレメント   

PIS LB20M ロング･エレメント  20 メッシュ

PIS LB40M ロング･エレメント  40 メッシュ

PIS LB80M ロング･エレメント  80 メッシュ

ロング･ボウル

PIS LBN-C ロング･ボウル  透明ナイロン

PIS LBP ロング･ボウル  ガラス繊維入り PP( 黒色 )

PIS LBN ロング･ボウル  ナイロン ( クリーム色 )

特長 
■手のひらサイズ 
■簡単清掃 
■豊富なラインナップと組合せ 
■選べる継手一体型		
	

各種オプションを組み合わせることで用途に応じた使い方が可能です。 
( 写真は type-N ロング・ボウル仕様 )



Fitting

Connector

Check Valve

Valve

Hose Band

Filter

SANWA FLUID SYSTEMS
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本製品のご使用にあたって 
本製品はプラスチック製のため、圧力、温度、薬品、使用環境などにより影響を受けます。	
弊社製品の貴社使用環境における適性は、貴社ご自身の試験により、ご確認下さい。	

品番 ターミネーション エレメント A B C D
PIS P65B-E40 タケノコ1/4"x1/4" 40メッシュ 77 62 49 50
PIS P65B-E80 タケノコ1/4"x1/4" 80メッシュ 77 62 49 50
PIS P65B-PE タケノコ1/4"x1/4" PE 77 62 49 50
PIS P95B-E40 タケノコ3/8"x3/8" 40メッシュ 77 62 49 50
PIS P95B-E80 タケノコ3/8"x3/8" 80メッシュ 77 62 49 50
PIS P95B-PE タケノコ3/8"x3/8" PE 77 62 49 50
PIS P12B-E40 タケノコ1/2"x1/2" 40メッシュ 77 62 49 50
PIS P12B-E80 タケノコ1/2"x1/2" 80メッシュ 77 62 49 50
PIS P12B-PE タケノコ1/2"x1/2" PE 77 62 49 50
PIS P02M-E40 NPTオネジ1/4"x1/4" 40メッシュ 77 62 49 50
PIS P02M-E80 NPTオネジ1/4"x1/4" 80メッシュ 77 62 49 50
PIS P02M-PE NPTオネジ1/4"x1/4" PE 77 62 49 50
PIS P02F-E40 NPTメネジ1/4"x1/4" 40メッシュ 77 68 49 51
PIS P02F-E80 NPTメネジ1/4"x1/4" 80メッシュ 77 68 49 51
PIS P02F-PE NPTメネジ1/4"x1/4" PE 77 68 49 51

（mm)

タイプ－Ｐ		
トップ、ボウルにガラス繊維入りポリプロピレンを使い、薬品での使用も可能です。		
	 材質 
	 トップ ：ガラス繊維入りポリプロピレン 
	 ボウル ：ガラス繊維入りポリプロピレン 
	 ガスケット ：EPDM 
	 エレメント ：SUS304 またはポリエチレン
	 使用最高温度　： 65℃ 
	 使用圧力範囲　： 0.9Mpa（22℃）　 
		  0.7Mpa（52℃）

品番 ターミネーション エレメント A B C D
PIS N65B-E40 タケノコ1/4"x1/4" 40メッシュ 77 62 49 50
PIS N65B-E80 タケノコ1/4"x1/4" 80メッシュ 77 62 49 50
PIS N65B-PE タケノコ1/4"x1/4" PE 77 62 49 50
PIS N95B-E40 タケノコ3/8"x3/8" 40メッシュ 77 62 49 50
PIS N95B-E80 タケノコ3/8"x3/8" 80メッシュ 77 62 49 50
PIS N95B-PE タケノコ3/8"x3/8" PE 77 62 49 50
PIS N12B-E40 タケノコ1/2"x1/2" 40メッシュ 77 62 49 50
PIS N12B-E80 タケノコ1/2"x1/2" 80メッシュ 77 62 49 50
PIS N12B-PE タケノコ1/2"x1/2" PE 77 62 49 50
PIS N02M-E40 NPTオネジ1/4"x1/4" 40メッシュ 77 62 49 50
PIS N02M-E80 NPTオネジ1/4"x1/4" 80メッシュ 77 62 49 50
PIS N02M-PE NPTオネジ1/4"x1/4" PE 77 62 49 50
PIS N02F-E40 NPTメネジ1/4"x1/4" 40メッシュ 77 68 49 51
PIS N02F-E80 NPTメネジ1/4"x1/4" 80メッシュ 77 68 49 51
PIS N02F-PE NPTメネジ1/4"x1/4" PE 77 68 49 51

（mm)

タイプ－Ｎ
トップ、ボウルがナイロンで構成され、透明ボウルの採用により流体の流れを確認することが可能です。		
	 材質 
	 トップ ：ナイロン 
	 ボウル ：透明ナイロン 
	 ガスケット ：EPDM 
	 エレメント ：SUS304 またはポリエチレン
	 使用最高温度　： 65℃ 
	 使用圧力範囲　： 0.9Mpa（22℃）　 
		  0.7Mpa（52℃）


